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Ausführung
und Einsatzbereich

Der Durchflusswächter DDW-DS31 wird zur

Durchflussüberwachung von Wasser, Ölen

und neutralen Fluiden eingesetzt. Das Gerät

arbeitet nach dem Differenzdruckprinzip. An

einer Rohreinschnürung fällt ein Differenz-

druck ab, der quadratisch proportional dem

Volumendurchfluss durch die Rohrleitung ist.

Dieser Differenzdruck wird ausgenutzt um

den Mikroschalter zu betätigen. Der Anwen-

der stellt den Schalter durch ein Handrad im

Bereich von 25 -100% der Durchflussspanne

direkt vor Ort ein.

Der Durchflusswächter wird in den Größen

Rp 1/4 bis Rp 2 inklusive Rohrverschraubung

oder mit Außengewinde/Innengewinde

geliefert.
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● kompakte Bauform

● einfache Bedienung

● zweiteilige Rohrverschraubung

● Außengewinde

● Innengewindeanschluss

● Tüllenanschluss

● Überwachungsspanne 1:4

● Mikroschalter Schließer

● hohe Überlastsicherheit

● CE-konform

● 0085BN0052
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Maße
DDW-DS31-RP

DDW-DS31DDW-DS31DDW-DS31DDW-DS31DDW-DS31
Rp L1 L2 SW

1)

1/4 80 124 41
3/8 80 128 46
1/2 80 128 46
3/4 80 128 50

1 80 136 60

1 1/4 80 146 70

1 1/2 80 149 70

2 90 164 85

Materialien

Medien berührte Teile Messing, Al hc
Verschraubungen:
Temperguss verzinkt

Membrane Viton, optional NBR
Dichtungen NBR, optional Viton

Alle Maße in mm

1) Schlüsselweite für Blendenkörper.

Technische Daten

Ablesbarer Einstellbereich 25 – 100 %
Überwachungsspanne 1 : 4
Mediumtemperatur 0... + 80 °C (100 °C *)
Max. stat. Betriebsdruck 16 bar
Differenzdruck 600 mbar
Bleibender Druckverlust ca. 240 mbar
Reproduzierbarkeit 3% FS
Hysterese 5% bei Q-max,

10% bei Q-min
Schaltbereich stufenlos einstellbar im Bereich

25-100% der Durchflussrate
Schaltfunktion Schließer, optional Öffner**
Schutzart IP 54
max. Versorgungsspannung 250 V AC 30 V DC
max. Schaltstrom 5 A 0,4 A
max. Schaltleistung 250 VA 10 W
elektrischer Anschluss festverdrahtetes Kabel 2,5 m
Anschluss
Rohrverschraubung (Rp) Mutter mit Zylindrisches Außen-

Befestigungsgewinde nach
DIN ISO 228 T1 und
Einlegeteil mit Zylindrischem Innen-

gewinde nach DIN 2999, ISO 7-1.
Außengewinde (Ga) Zylindrisches Außen- Befestigungs-
gewinde nach DIN ISO 228 T1.
Innengewinde (Gi) Zylindrisches  Innen- Befestigungs-
gewinde nach DIN ISO 228.

* HT-Ausführung
** erfüllt die Schutzanforderungen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie
   73/23/EWG und deren Änderung 93/68/EWG.
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Maße
DDW-DS31-Gi/-Ga

Gi Ga L1 SW
1/4

3/4 80 41
3/8

3/4 80 46
1/2 1 1/8 80 46
3/4 1 1/4 80 50

1 1 1/2 80 60

1 1/4 2 80 70

1 1/2 2 1/4 80 70

2 2 3/4 90 85

Baureihen

Ausführung Beschreibung

DDW-DS31-Rp Messblende mit Rohrverschraubungen

DDW-DS31-Gi Messblende mit Innengewinde

DDW-DS31-Ga Messblende mit Außengewinde
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Messbereiche

Rp Durchflussmenge (Endwert)
m3/h H2O
minimal maximal

1/4 0,3 1,2
3/8 0,4 2,3
1/2 0,7 4,5
3/4 1,3 8,5

1 2 13,5

1 1/4 3,5 24

1 1/2 5 32

2 7,5 52

Andere Messbereiche und Differenzdrücke auf Anfrage.

-3-



DDW-DS31

Die Geräte der Firma KIRCHNER sind nach den

einschlägigen EG-CE-Richtlinien geprüft.

Auf Anfrage erhalten Sie eine entsprechende

Konformitätserklärung.

Das KIRCHNER QM-System wird nach

DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Es wird

eine systematische Qualitätsverbesserung in

ständiger Anpassung an die immer höher wer-

denden Anforderungen betrieben.
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