Nebenstrom-

‘ durchflussmessgerat
-
W DST

Ausfiihrung
und Einsatzbereich

Die umfangreiche Materialauswahl bei
unseren Nebenstrommessgeraten DST
ermoglicht die Durchflussmessung von

unterschiedlichsten Messstoffen.

Das kostengiinstige Gerat in PVC kommt
haufig in der Badewassertechnik zum
Einsatz. Fur die Durchflussmessung ag-
gressiver Medien, z.B. in der Wasserauf-
bereitung, bietet sich das Gerat in PVDF
an, wahrend der Stau 1/2 hauptséachlich fur
die Messung von Luft und Gasen einge-
setzt wird.

Der Messbereich reicht bei H,0 von
0,02-0,16 bis 300-1800 m?3/h, bei Luft
von 0,15-1,5 bis 1200-6000 m3/h i.N.

Das Nebenstromdurchflussmessgerat DST
arbeitet nach dem Wirkdruckverfahren. In
die Rohrleitung wird ein Ring mit einer ° umfangreiche Materialauswabhl
Messblende eingebaut. Die Messblende

fuhrt zu einer Einschniirung und bewirkt ¢ hohe Volumenstrome mogIICh

einen Druckabfall. Dieser Druckabfall ist ® Iageunabhéngiger‘ Einbau der
quadratisch proportional zum Durchfluss. Messblende

Verbindet man die Druckentnahmestelle

vor der Blende mit der nach der Blende ¢ Anzelge ohne Hllfsenergle

durch eine Leitung, so flieBt in dieser PY einfache Montage
Leitung ein Nebenstrom. Dieser Neben-
strom ist ein MaB fiir die Durchflussmenge e Messgenauigkeit +/- 2 % FS

des Stromes in der Hauptleitung. ° optional Grenzwertschalter

Durch zwei in die Nebenleitung integrierte

Kugelabsperrhahne ist es moglich, den e messstoffspezifische Skala
Nebenstrom bei Bedarf an- bzw. abzuschal- ° ¢ € 0085BN0053
ten.
a
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Nebenstrom-
durchflussmessgerat

A
DST \ 4

Montage Male

Bei der Montage missen die Anschlussflansche

kundenseitig mit geeigneten Flachdichtungen DN 4 A DST 8 -
versehen werden. .

32 78 160 2 50
Das Messgerat DST lasst sich einfach in 40 a8 160 2 50
Zwischenflanschmontage in Rohrleitungen ein- 50 102 160 2 50
bauen. Be[ der Pla?ung ist fl..lr‘ das Neben- 65 122 160 2 50
strommessgerat DST eine Beruh-lgungsstrecke 80 138 160 » 50

von 4-6 D vor und nach dem Ring zu beriick-
o 100 158 160 2 50

sichtigen.
125 188 160 2 50
Das Anzeigegerat im Nebenstrom -ein Schwebe- 150 212 160 2 50
kérperdurchflussmessgerat- muss von unten 200 268 160 2 50
nach oben durchstrémt werden. Bei einem 250 320 160 2 50

Messgerat fir Wasser wird der Anzeiger han-
ge _ d 300 370 160 a 50

gend eingebaut und bei Luftmessgeraten ste-
400 482 160 2 50

hend, damit Luftansammlungen bzw. Kondens- - - —
" optional: Sonderbauldangen méglich

2 DST-PVC 500 mm, DST-PP 528 mm, DST-PVDF 555 mm,
Dst-1/2 + DST-V4A 543 mm

wasserbildung vermieden werden. Andernfalls
miissen werksseitig Entliiftungshahne vorgese-
hen werden.

Fir eine getrennte Montage von Anzeiger und
Blende kann MaB B (siehe hierzu MaBzeichnung)
auf Anfrage verlangert werden.

Ausfiihrungen

Ausfiihrung

DST-PVC

DST-PVC

DST-PVDF

DST-1/2

DST-V4A

Ring
Blende

Ventile

Nebenleitung
Anzeiger"

Messglas
Schwebekérper
Dichtungen

max. Temperatur /
Druck (lber)

PVC
PVC
PVC

PVC
RA 77 / PSU

Borosilikatglas /
optional Polysulfon

PVC, optional 1.4571,
PTFE

EPDM, optional Viton

20 °C bei 10 bar
40 °C bei 6 bar

PP
PP
PP

PP
RA77/PSU

Borosilikatglas /
optional Polysulfon

PVC, optional 1.4571,
PTFE

EPDM, optional Viton

20 °C bei 10 bar
70 °C bei 2,5 bar
80 °C bei 1,5 bar

PVDF
PVDF

Polysulfon / PVDF
kann ohne Ventile
geliefert werden

PVDF
PSU /RA 87

Borosilikatglas /
optional Polysulfon

PVDF optional 1.4571,
PTFE

Viton, optional EPDM

20 °C bei 10 bar
80 °C bei 5 bar
100 °C bei 4 bar

Stahl, St. 37
1.4301

Messing vernickelt

Stahl verzinkt
RA 65

Borosilikatglas

Wasser: 1.4305
Luft: Alu eloxiert

NBR

20 °C bei 10 bar
Sonderausfiihrung:
80 °C bei 5 bar

1.4571
1.4571
1.4571

1.4571
RA 87

Borosilikatglas

Wasser: 1.4571
Luft: Teflon

Viton

20 °C bei 10 bar
Sonderausfiihrung:
80 °C bei 5 bar

! Siehe Datenblatt zu den Anzeigegeraten
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Messbereiche und Druckverluste

Messbereich " max. Druckverlust Messbereich " max. Druckverlust
H,0 m*h in hPa Luft m¥/h i.N.* in hPa
32 1.5 68
5 38

002 - 016 150 015 -
- 25 300 3 - 200
40 002 - 016 150 015 - 15 68
4 - 30 350 35 - 200 38
50 002 - 016 150 015 - 15 68
45 - 40 550 49 - 300 38
65 12 - 27 36 125 - 30 6
7 - 60 550 78 - 535 55
80 12 - 33 51 14 - 30 6
13 - 100 350 150 - 1010 50
100 3 - 7 58 30 - 70 6
25 - 200 430 280 - 1750 60
125 8 - 15 30 95 - 200 6
40 - 300 350 470 - 2850 60
150 14 - 30 42 185 - 400 7
55 - 380 500 640 - 3850 53
200 30 - 75 42 380 - 790 6
90 - 650 500 1125 - 6000 69
250 43 - 140 90 390 - 800 7
150 - 680 270 1200 - 6000 70
300 75 - 250 84 390 - 800 7
170 - 665 360 1200 - 6000 70
400 130 - 500 140 - -
300 - 1800 280 - -
" Es ist jeweils der minimale und der maximale Messbereich angegeben. Alle Zwischenmessbereiche finden Sie in i.N.: im Normzustand (0 °C und 1,013 bar abs.)

der ausfiihrlichen Tabelle ., Messbereiche”. Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen auf Anfrage.
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Nebenstrom-
durchflussmessgerat

DST

Grenzwertschalter
MSK 1/MSK 12

Um eine Vorortanzeige mit Uberwachungs-
funktion zu realisieren, ldsst sich der Durch-
flussmesser mit Grenzwertschaltern ausristen.
Der Grenzwertschalter besteht aus einem
bistabilen Reedkontakt, der durch den in den
Schwebekdrper integrierten Magneten geschal-
tet wird. Der Schalter wird in einem Fuhrungs-
schlitz auf der Riickseite der Schutzhiilse ge-
fihrt und kann tber den vollen Messbereich
verstellt werden. Bei induktiven oder kapazitiven
Belastungen, z.B. durch Schiitze oder Magnet-
ventile, kénnen unkontrollierbare Strom- und
Spannungsspitzen auftreten. Auch bei Leitungen
ab einer gewissen Lange, abhangig von der
Geometrie der Leitungen, treten solche Spitzen
auf. Daher empfiehlt sich die Verwendung eines
zuséatzlich lieferbaren Kontaktschutzrelais MSR.
Dieses erhoht die Schaltleistung und verhindert
das Auftreten von induktiven und kapazitiven
Spitzen. Es gewahrleistet somit eine lange
Lebensdauer der Kontakte.

Technische Daten der

Grenzwertschalter
Ausflihrung MSK 1 MSK 12
Schaltspannung 230V AC/DC 230V AC/DC
Schaltstrom 05A 05A
Schaltleistung 10 WA 10 W/VA
Spannungsfestigkeit 400V 400V
Temperaturbereich — 40 bis + 50 °C — 40 bis + 50 °C

entscheidend ist die Temperaturbestan-
digkeit des Durchflussmessgerates

Schaltfunktion Offner SchlieBer
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Sicherheitshinweis

Aus Sicherheitsgrunden empfehlen wir,
Durchflussmessgerate mit Glasmessrohren
nur mit einem Schutzschild vor dem Messrohr
zu betreiben.

Vermeiden Sie starke DruckstdlBe.

Die Gerate der Firma KIRCHNER sind nach
den einschlagigen EG-CE-Richtlinien gepriuft.

Auf Anfrage erhalten Sie eine entsprechende
Konformitatserklarung.

Das KIRCHNER QM-System wird nach
DIN-EN-ISO 9001:2000 zertifiziert. Es wird
eine systematische Qualitdtsverbesserung in
standiger Anpassung an die immer héher
werdenden Anforderungen betrieben.
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